
VDI 6022 konform mit Wind-Free™ Technologie 
und einem Feinstaubfilter in HD 80 Qualität 
nach DIN EN ISO 16890
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Zuluftqualität auf höchstem Niveau - konform der Hygiene Richtlinie VDI 6022
mit Samsung Wind-Free™ Technologie und einem Feinstaubfilter in HD 80 Qualität

Es gibt Einsatzempfehlungen für die Raumlufttechnik. Das ist auf nationaler Ebene die VDI 6022 Blatt 1: 2018-01. Die Empfehlung 
bezieht sich auf die neue Einteilung in Klassen nach DIN EN ISO 16890. Die VDI 6022 unterteilt in drei Klassen (sehr hoch, hoch 
und mittel) ohne diese genauer zu spezifizieren. Das Papier betont aber, dass die Zuluftqualität besser als die gewünschte Raumluft-
qualität sein muss, da in Gebäuden immer zusätzliche Partikelquellen existieren.

E i nsatzempfeh lung  fü r  d i e  Raumluf t techn ik

RAC | FJM AR_RXPXBWKN

=FJM AJ_NBNDEH 620x620
FJM AJ_RBNDEG 620x620
BAC AC_RNNDKG 620x620
BAC AC_NNNDKH 620x620
DVM AM_NNDEH 620x620

BAC AC_NN4DKH 840x840
BAC AC_RN4DKG 840x840
DVM AM_NN4DEH 840x840

FJM AJ_NB1DEH
FJM AJ_RB1DEG
BAC AC_RN1DKG
DVM AM_NN1PEH
DVM AM_NN1DEH

VDI
6022Nach DIN EN 779 Nach DIN EN ISO 16890

G1 - - - -

G2 30% - 50% - - -

G3 45% - 65% - - -

G4 60% - 85% - - -

M5 > 90% 40% - 70% 10% - 45% 5% - 35%

M6 > 95% 45% - 80% 20% - 50% 10% - 40%

F7 > 95% 80% - 90% 50% - 75% 40% - 65%

F8 > 95% 90% - 100% 75% - 95% 65% - 90%

F9 > 95% 90% - 100% 85% - 95% 80% - 90%

Coarse ePM10 ePM2,5 ePM1

Orientierungshilfe DIN EN 779 – DIN EN ISO 16890

Full HD Filter

Partikel 0,3< 10µm

Coarse 80-90% gemäß EN ISO 16890

ePM10 80-90% gemäß EN ISO 16890

ePM2,5 50-75% gemäß EN ISO 16890

ePM1   40-65% gemäß EN ISO 16890

Full HD 80

konform

Wind-Free™ Technologie 
und ein Feinstaubfilter 
in HD 80 Qualität
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